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Even voorstellen
•	 Beste	signaalkwaliteit	in	deze	klasse	dankzij	
digitale	24-bits-signaaloverdracht	zonder	
compressie.

•	 Eenvoudig	te	gebruiken	–	geen	configuratie	
nodig.

•	 Automatische	keuze	van	het	optimale	kanaal	
voor	een	maximale	vrijheid.

•	 Zender	met	interne	accu:	sluit	hem	aan	op	
een	G10	ontvanger	of	een	Line 6-apparaat	met	
draadloosfunctie	om	hem	op	te	laden.

•	 Acculooptijd	van	8	uur.

Draadloze 2.4GHz-verbinding
Aangezien	de	G10	een	2.4GHz-draadloossysteem	
is,	mag	u	de	ontvanger	niet	in	de	buurt	van	andere	
zenders	opstellen.	De	G10	ontvanger	moet	zich	
minstens	3	meter	van	andere	zenders	vandaan	
bevinden.
Het	G10-systeem	kiest	automatisch	het	optimale	
kanaal,	wanneer	u	de	zender	op	de	ontvanger	
aansluit.	Na	de	wijziging	van	een	WiFi-	of	ander	
2.4GHz-kanaal	moet	u	de	zender	op	de	ontvanger	
aansluiten	en	minstens	10	seconden	wachten.	De	
witte	LED	op	de	ontvanger	knippert	drie	keer	om	
aan	te	geven	dat	hij	een	ander	kanaal	instelt.

Inhoud van de leveringsdoos:
•	 Relay	G10T	gitaarzender.
•	 Handleiding,	garantiebepalingen	en	licentie-
overeenkomst.



Aan de slag

1. Sluit de zender aan op de ontvanger.	Hiermee	zorgt	u	dat	de	accu	wordt	geladen.	Wanneer	de	LED	in	het	
groen	oplicht,	is	de	zender	opgeladen.
Wanneer	u	de	zender	op	de	ontvanger	aansluit,	kiezen	beide	het	optimale	kanaal.
Bij	gebruik	van	een	Line	6-apparaat	met	draadloosfunctie	gaat	u	precies	op	dezelfde	manier	tewerk	als	bij	
een	G10-ontvanger.



2. Sluit de zender aan op een gitaar.

3. Sluit de ontvanger aan op een versterker of effectprocessor.



Line 6-versterkers met draadloosfunctie kunnen met de G10T zender communiceren.  
U hebt dus geen aparte ontvanger nodig. 



Details over de zender
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1. Accustatus	–	Deze	indicator	licht	in	het	groen	
op,	wanneer	de	zender	ingeschakeld	is	en	nog	
een	acculooptijd	van	meer	dan	30	minuten	
heeft.	Wanneer	de	looptijd	minder	dan	30	
minuten	bedraagt,	knippert	de	LED	in	het	rood.
Als	u	de	zender	op	de	ontvanger	of	een	Line	6-	
versterker	met	draadloosfunctie	aansluit	om	hem	
op	te	laden,	werkt	de	LED	als	volgt:	hij	knippert	
in	het	rood,	wanneer	de	looptijd	minder	dan	
30	minuten	bedraagt,	hij	knippert	in	het	groen,	
wanneer	de	looptijd	meer	dan	30	bedraagt	en	hij	

licht	in	het	groen	op,	wanneer	de	accu	helemaal	
opgeladen	is.

2. Gitaarstekker	–	Plug	hem	in	uw	gitaar.
3. Antenne	–	De	gekalibreerde	interne	antenne	kan	

tijdens	een	normaal	gebruik	in	principe	niet	
beschadigd	worden.	Bedek	de	antenne	echter	
niet	met	metalen	weefsels	of	andere	acces-
soires	en	voorkom	een	direct	contact	van	de	
antenne	met	uw	lichaam	voor	een	optimaal	
resultaat.

4. Sluimerstand	–	Wanneer	de	zender	langer	dan	4	
minuten	geen	audiosignaal	ontvangt,	activeert	
hij	de	sluimerstand	om	de	accu	niet	onnodig	
te	ontladen.	Zodra	u	weer	op	het	instrument	
speelt,	wordt	de	zender	opnieuw	“wakker”.





Line	6	en	Relay	zijn	in	de	VS	en	andere	landen	
geregistreerde	handelsmerken	van	Line	6,	Inc.
US-patentnummers	8,098,830	en	8,509,692;	
bijkomende	patenten	aangevraagd.

R 205-150241

Line 6, Inc.:	
26580	Agoura	Road,	
Calabasas,	CA	91302-1921,	Verenigde	Staten

IC- 6768A-G10T
Canada 310


