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POWER SUPPLY 10% LOAD STATEMENT 

DC-3h 

• For the DC-3h, the efficiency at 10% load is ≥ 77.295% 

• Pour le DC-3h, l’efficacité à 10% de charge est ≥ 77,295% 

• Para el DC-3h, la eficiencia con una carga de 10% es ≥ 77.295% 

• Die Effizienz des DC-3h bei 10% Last ist ≥ 77.295% 

• 在 10%的负载下 DC-3h 的效率大于等于 77.295% 

• DC-3hの場合、10%負荷時の能率は 77.295%以上である。 

• DC-3h efektyvumas esant 10% apkrovai yra ≥77.295% 

• Производителността на DC-3h при 10% заряд е ≥77.295% 

• V případě DC-3h je účinnost při 10% zatížení ≥77.295% 

• Til DC-3h er effektiviteten ved 10% belastning ≥77.295% 

• Elektritoiteadapteri DC-3h kasutamisel on võimsus 10% koormusel ≥77.295% 

• DC-3h:n teho 10%:n kuormituksella on ≥77.295% 

• Για τον DC-3h, η απόδοση με φορτίο 10% είναι ≥77.295% 

• A DC-3h esetében a hatékonyság 10% terhelésnél ≥77.295% 

• Za DC-3h, efikasnost na 10% ima opterećenje od ≥77.295% 

• Per il DC-3h, con carico del 10% l’efficienza è ≥77.295% 

• DC-3h efektivitāte pie 10% noslodzes ir ≥77.295% 

• Voor de DC-3h bedraagt de efficiëntie bij een last van 10% ≥77.295% 

• Para o DC-3h, a eficiência com 10% de carga é ≥77.295% 

• Dla DC-3h efektywność przy obciążeniu 10% wynosi ≥77.295% 

• Pentru DC-3h, eficiența la o încărcare de 10% este ≥77.295% 

• Pre DC-3h je účinnosť pri 10% zaťaženie ≥77.295% 

• För DC-3h är effektiviteten vid 10% belastning lika med ≥77.295% 

• Za DC-3h je učinkovitost pri 10% obremenitve ≥77.295% 

• DC-3h için 10% yükte verimlilik ≥77.295%'tir 



 

Last Updated: 03/23/2020 

DC-DL4 

• NOTE: For the DC-DL4, the efficiency at 10% load is ≥ 72.96% 

• Remarque: Pour le DC-DL4, l’efficacité à 10% de charge est ≥ 72,96% 

• NOTA: Para el DC-DL4, la eficiencia con una carga de 10% es ≥ 72.96% 

• Hinweis: Die Effizienz des DC-DL4 bei 10% Last ist ≥ 72.96% 

• 备注：在 10%的负载下 DC-DL4 的效率大于等于 72.96% 

• DC-DL4の場合、10%負荷時の能率は 77.295%以上である。 

• Производителността на DC-DL4 при 10% заряд е ≥ 72.96% 

• Za DC-DL4, efikasnost na 10% ima opterećenje od ≥ 72.96% 

• V případě DC-DL4 je účinnost při 10% zatížení ≥ 72.96% 

• Til DC-DL4 er effektiviteten ved 10% belastning ≥ 72.96% Voor de DC-DL4 bedraagt de 

efficiëntie bij een last van 10% ≥ 72.96% 

• Elektritoiteadapteri DC-DL4 kasutamisel on võimsus 10% koormusel ≥ 72.96% 

• DC-DL4:n teho 10% kuormituksella on ≥ 72.96% 

• Για τον DC-DL4, η απόδοση με φορτίο 10% είναι ≥ 72.96% 

• A DC-DL4 esetében a hatékonyság 10% terhelésnél ≥ 72.96% 

• Per il DC-DL4, con carico del 10% l’efficienza è ≥ 72.96% 

• DC-DL4 efektivitāte pie 10% noslodzes ir ≥ 72.96% 

• DC-DL4 efektyvumas esant 10% apkrovai yra ≥ 72.96% 

• Dla DC-DL4 efektywność przy obciążeniu 10% wynosi ≥ 72.96% 

• Para o DC-DL4, a eficiência com 10% de carga é ≥ 72.96% 

• Pentru DC-DL4, eficiența la o încărcare de 10% este ≥ 72.96% 

• Pre DC-DL4 je účinnosť pri 10% zaťažanie ≥ 72.96% 

• Za DC-DL4 jre učinkovitost pri 10% obremenitve ≥ 72.96% 

• DC-DL4 için 10% yükte verimlilik ≥ 72.96%'tir 

• För DC-DL4 är effektiviteten vid 10% belastning lika med ≥ 72.96% 
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Variax Charger Kit: 

• For the Variax Battery Charger Kit, the efficiency at 10% load is ≥ 72.96% 

• Pour le Variax Battery Charger Kit, l’efficacité à 10% de charge est ≥ 72,96% 

• Para el Variax Battery Charger Kit, la eficiencia con una carga de 10% es ≥ 72.96% 

• Die Effizienz des Variax Battery Charger Kit bei 10% Last ist ≥ 72.96% 

• 在 10%的负载下 Variax Battery Charger Kit 的效率大于等于 72.96% 

• Variax Battery Charger Kit の場合、10%負荷時の能率は 72.96%以上である。 

• Производителността на зарядното устройство на Variax при 10% заряд е ≥ 72.96% 

• Za Variax punjač baterije, efikasnost na 10% ima opterećenje od ≥ 72.96% 

• V případě sady nabíječky baterií Variax je účinnost při 10% zatížení ≥ 72.96% 

• Til Variax batteriopladningskit er effektiviteten ved 10% belastning ≥ 72.96% 

• Voor de Variax-acculaderkit bedraagt de efficiëntie bij een last van 10% ≥ 72.96% 

• Variax’i akulaadija komplekti kasutamisel on võimsus 10% koormusel ≥ 72.96% 

• Variax laturisarjan teho 10%:n kuormituksella on ≥ 72.96% 

• Για το κιτ Φορτιστή Μπαταρίας Variax, η απόδοση με φορτίο 10% είναι ≥ 72.96% 

• A Variax Battery Charger Kit esetében a hatékonyság 10% terhelésnél ≥ 72.96% 

• Per il Kit Carica Batteria Variax, con carico del 10% l’efficienza è ≥ 72.96% 

• Variax akumulatora lādētāja komplektam efektivitāte pie 10% noslodzes ir ≥ 72.96% 

• Variax akumuliatoriaus įkroviklio efektyvumas esant 10% apkrovai yra ≥ 72.96% 

• Dla zestawu do ładowania baterii Variax efektywność przy obciążeniu 10% wynosi ≥ 

72.96% 

• Para o Kit Carregador de Bateria Variax, a eficiência com 10% de carga é ≥ 72.96% 

• Pentru kit-ul de încărcare a bateriei Variax eficiența la o încărcare de 10% este ≥ 72.96% 

• Pre súpravu nabíjačky baterií Variax je účinnosť pri 10% zaťažanie ≥ 72.96% 

• Za set polnilnika baterij Variax je učinkovitost pri 10% obremenitve ≥ 72.96% 

• Variax Pil Şarj Kiti için 10% yükte verimlilik ≥ 72.96%'tir 

• För Variax-batteriladdarsatsen är effektiviteten vid 10% belastning lika med ≥ 72.96% 
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