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P360 Antenna Pair 

UHF 無指向性アクティブ・アンテナ 

 

[概要] 

P360 は Line 6 製の 2.4 GHz レシーバーで使用できるアクティブ UHF ワイヤレス無指向性アンテナで、Relay G55、

Relay G90、XD-V55、XD-V70、XD-V75 に対応。カーディオイド・パターンのため、無指向性 1/2 ウェーブ・アンテナ

と比較するとカバー範囲内の受信が強化され、カバー範囲外の RF シグナルのリジェクションがより強くなります。 

 

パッケージ内容： 

P360 指向性アンテナ x 2 

 

スペック 

電源 リモート 2.8 (min) – 3.6 (max) Vdc @ antenna via cable connection to receiver 

消費電力 0.2 W (3Vcd) 

アンテナ・ゲイン 12 dB typical (on axis) 

アンプ・ゲイン 3 dB±2dB、12 dB±2dB、23 dB±2dB 

受信パターン 無指向性 

対応レシーバー Line 6 Relay G55、Relay G90、XD-V55、XD-V70、XD-V75 

アンテナ・ケーブル LMR-195 または同等のローロス 50Ωケーブル (Line 6 AEC25 7.6m または

AES50 15.2m ケーブルを推奨) 

端子 BNC メス 

スタンド・アダプター 5/8 インチ、27 山 

外形寸法 146 (W) x 100 (H) mm 

重量 74g 
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[寸法図] 単位 mm [インチ] 

 

 

 

 

 


