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音量レベル
Line 6 キャビネットを使うときは、常識的な音量レベルを心がけてください。例えば、Line 6 Spider Valve HD100、Vetta II HD 
および HD147 などは、高パワーヘッドですので、シングル 412VS のスピーカーなどは焼き切ってしまう
ほどのパワーを持っています。これは特に、ペアのスピーカーをフルパワーで駆動する、ステレオで顕著になります。

警告サイン 
もし、スピーカーがスピーカーグリルから飛び出すほどで、凶暴な音を立てている場合、アンプのマスター音量を少し下げて、常識的
なオペレーションレベルまで戻します。また、Line 6 は、無理な使い方をして壊れてしまったスピーカーの交換をする責任がないこと
も忘れないでください。教訓は、いくらでもパワーをかけてもいいですが、ある程度の常識を持って行ってください。 

お手入れ 
キャビネットのお手入れには、湿った布を使ってくださいｌ。あまりにも汚れがひどい場合は、Formula 409 や Fantastik などの研
磨剤の入っていない家庭用クリーナーなどで汚れをふき取ってください。クリーナーを布などに吹き付けてから、
キャビネットを拭いてください。また、長時間高温となるような直射日光にさらさないでください（例えば、1985 年形の
トヨタスープラのリアウインドウの下など）。

キャスター 
412VS には、取り外し可能なキャスターが付いています。キャビネットをいくつか重ねて使う場合は、上に置くキャビネットのキャスタ
ーを内側に回して、下のキャビネットのキャスターカップの中に納まるようにしてください。また、キャビネットが動き回らないようにす
るため、下のキャビネットのキャスターは取り外しておいたほうが良いかもしれません。  
 
設定およびヘルプ
接続と操作についての詳細は、背面にある図に加えて、アンプのユーザーマニュアルを参照してください。キャビネットを
モノラルで動かすには、4 Ohm および 16 Ohm の 2 種類のインピーダンスが使えます。スイッチを正しくセットして、
正しいジャックに接続していることを確認します。また、スピーカーの接続には、高ゲージのシールド無しのケーブルだけを使うように
します（ギターケーブルは絶対に使わない）。そして、ドキュメント化されていない奥義について何か分からないことがあったら、いつ
でも以下の最新の方法で、弊社のカスタマーサポートにご連絡ください。電話 +1（818）575-3600 月～金、米国太平洋時間午前 
8 時～午後 5 時。ホームページ www.line6.com。電子メール support@line6.com。郵便 Line 6 Customer Service, 
26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302 USA。 
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モノラルヘッドおよびシングル 412VS
以下に示すようにケーブルを接続し、スイッチを設定します。

または

C

SPEAKER OUTPUTS
USE CLASS 2 WIRING ONLY

16 OHM OUT

B A

8 OHM single16 OHM pair OR
8 OHM OUT – CONNECT

C

4 OHM single8 OHM pair OR
4 OHM OUT – CONNECT

N222

LEFT/
MONORIGHT

8Ω PER SIDE STEREO
OR

4Ω MONO (LEFT ONLY)

240 WATTS MAX MONO120 WATTS MAX PER SIDE STEREO

16Ω MONO (LEFT ONLY)

C

SPEAKER OUTPUTS
USE CLASS 2 WIRING ONLY

16 OHM OUT

Connect speakers 
to ONE output only 

A, B or C.

NEVER OPERATE 
WITHOUT SPEAKERS 

CONNECTED.
(Use STANDBY to silence 

speakers.)

Connect speakers 
to ONE output only 

A, B or C.

NEVER OPERATE 
WITHOUT SPEAKERS 

CONNECTED.
(Use STANDBY to silence 

speakers.)

B A

8 OHM single16 OHM pair OR
8 OHM OUT – CONNECT

C

4 OHM single8 OHM pair OR
4 OHM OUT – CONNECT

N222

LEFT/
MONORIGHT

8Ω PER SIDE STEREO
OR

4Ω MONO (LEFT ONLY)

240 WATTS MAX MONO120 WATTS MAX PER SIDE STEREO

16Ω MONO (LEFT ONLY)

HD SPEAKER OUPUTS

HD SPEAKER OUPUTS
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モノラルヘッドおよびデュアル 412VS

C

SPEAKER OUTPUTS
USE CLASS 2 WIRING ONLY

16 OHM OUT

B A

8 OHM single16 OHM pair OR
8 OHM OUT – CONNECT

C

4 OHM single8 OHM pair OR
4 OHM OUT – CONNECT

N222

LEFT/
MONORIGHT

8Ω PER SIDE STEREO
OR

4Ω MONO (LEFT ONLY)

240 WATTS MAX MONO120 WATTS MAX PER SIDE STEREO

16Ω MONO (LEFT ONLY)

N222

LEFT/
MONORIGHT

8Ω PER SIDE STEREO
OR

4Ω MONO (LEFT ONLY)

240 WATTS MAX MONO120 WATTS MAX PER SIDE STEREO

16Ω MONO (LEFT ONLY)

HD SPEAKER OUPUTS

Connect speakers 
to ONE output only 

A, B or C.

NEVER OPERATE 
WITHOUT SPEAKERS 

CONNECTED.
(Use STANDBY to silence 

speakers.)
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ステレオヘッドおよびシングル 412VS（モノラル）

または

N222

LEFT/
MONORIGHT

8Ω PER SIDE STEREO
OR

4Ω MONO (LEFT ONLY)

240 WATTS MAX MONO120 WATTS MAX PER SIDE STEREO

16Ω MONO (LEFT ONLY)

4 8 16

N222

LEFT/
MONORIGHT

8Ω PER SIDE STEREO
OR

4Ω MONO (LEFT ONLY)

240 WATTS MAX MONO120 WATTS MAX PER SIDE STEREO

16Ω MONO (LEFT ONLY)

4 8 16

HD SPEAKER OUPUTS

RIGHT LEFTRIGHT

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

LEFT–  MONO  –

HD SPEAKER OUPUTS

RIGHT LEFTRIGHT

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

LEFT–  MONO  –



ステレオヘッドおよびシングル 412VS（ステレオ）
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N222

LEFT/
MONORIGHT

8Ω PER SIDE STEREO
OR

4Ω MONO (LEFT ONLY)

240 WATTS MAX MONO120 WATTS MAX PER SIDE STEREO

16Ω MONO (LEFT ONLY)

4 8 16

HD SPEAKER OUPUTS

RIGHT LEFTRIGHT

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

LEFT–  MONO  –
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ステレオヘッドおよびデュアル 412VS
サイドバイサイドステレオ

または

4 8 16

4 8 16

N222

LEFT/
MONORIGHT

8Ω PER SIDE STEREO
OR

4Ω MONO (LEFT ONLY)

240 WATTS MAX MONO120 WATTS MAX PER SIDE STEREO

16Ω MONO (LEFT ONLY)

N222

LEFT/
MONORIGHT

8Ω PER SIDE STEREO
OR

4Ω MONO (LEFT ONLY)

240 WATTS MAX MONO120 WATTS MAX PER SIDE STEREO

16Ω MONO (LEFT ONLY)

HD SPEAKER OUPUTS

RIGHT LEFTRIGHT

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

LEFT–  MONO  –

N222

LEFT/
MONORIGHT

8Ω PER SIDE STEREO
OR

4Ω MONO (LEFT ONLY)

240 WATTS MAX MONO120 WATTS MAX PER SIDE STEREO

16Ω MONO (LEFT ONLY)

N222

LEFT/
MONORIGHT

8Ω PER SIDE STEREO
OR

4Ω MONO (LEFT ONLY)

240 WATTS MAX MONO120 WATTS MAX PER SIDE STEREO

16Ω MONO (LEFT ONLY)

HD SPEAKER OUPUTS

RIGHT LEFTRIGHT

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

LEFT–  MONO  –
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ステレオヘッドおよびデュアル 412VS
スタックドステレオ

N222

LEFT/
MONORIGHT

8Ω PER SIDE STEREO
OR

4Ω MONO (LEFT ONLY)

240 WATTS MAX MONO120 WATTS MAX PER SIDE STEREO

16Ω MONO (LEFT ONLY)

4 8 16

N222

LEFT/
MONORIGHT

8Ω PER SIDE STEREO
OR

4Ω MONO (LEFT ONLY)

240 WATTS MAX MONO120 WATTS MAX PER SIDE STEREO

16Ω MONO (LEFT ONLY)

HD SPEAKER OUPUTS

RIGHT LEFTRIGHT

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

LEFT–  MONO  –




